
Telefon: 038822 / 827953 
E-Mail: info@kahlhorn.de 
Web: www.kahlhorn.de

Dipl.-Ing. (FH) Peter Kahlhorn
Rambeeler Str. 6
23936 Upahl
UID: DE 174 168 707

Klinger & Born Türschalter End-Ü-1, 2 Öffner (Kedu QKS8)

Hersteller:

Hersteller-Typ:

Unsere Art.Nr.:

Gewicht:

Klinger & Born

40722016

40722016

0.070

Spannung

Einschaltstrom

Kontaktart

Schalthäfigkeit

Schaltspiele

Betriebstemperatur

Gehäuse

Kabeleinführung

Endschalter mit 2 Öffnern für Schutzabdeckungen, Türen, Hauben Klinkenbetätigung seitlich oder
stirnseitig.

Die Klinke wird z.B. an einer Tür montiert, Der Schalter am Rahmen. Die Betätigung erfolgt beim
Einrasten der Klinke in den Schalter.

Wenn die Klinke im Schalter eingesteckt ist (wie Abbildung), sind die Kontakte geschlossen. Wird die
Klinke aus dem Schalter gezogen, öffnen die Kontakte.

230V / 400V (AC-15)  

12A / 8A  

2 Öffner, zwangstrennend  

30/min.  

1 x 10  

-30°C ... +60°C  

PA  

M16

Sicherheitsgrenz- und Positionsschalter sind speziell konzipiert für Schutzabdeckungen, Türen, Hauben
usw.
Im Gegensatz zu den herkömmlichen Grenztastern unterscheiden sie sich durch Sicherheit gegen
Manipulation. Dies bedeutet, eine Betätigung des Grenztasters durch Eingriffe mit einfachen
Hilfsmitteln wie Schraubendreher, Drehstöcke usw. ist nicht möglich.
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